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1 产品简介

1.1 产品概述

本说明书使用于 UVCR 系列射频导纳系列通用型点位控制仪表，产品用于限位控制和报

警，适用于绝大多数应用场合。仪表广泛应用工业和民用现场，无论室内和户外，本仪表相

对其他形式仪表，对现场安装条件无特别要求。

UVCR 系列射频导纳系列为通用型点位控制仪表，仪表由一个电路单元，一套防爆外壳

和杆式或缆式传感元件(亦称传感器或探头)组成，传感器可选多种材质，可一体式或分体式

两种仪表。一体式安装指将电路单元和传感元件配置在一个防爆外壳上，分体式装指电路单

元和传感元件分别配置在两个独立的防爆外壳上，中间用厂家特制的电缆连接。

本仪表安全设计上符合 IEC61010-1：2001 标准。

本仪表用电磁兼容设计上符合 IEC61326：1997+AL：1998 标准。

本仪表防爆设计上符合 GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第 1部分：通用要

求 GB3826.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第 2 部分：隔爆型‘d’GB3836.4-2000 爆

炸性气体环境用电气设备 第 3 部分：本质安全型‘I;’标准。

1.2 工作原理

UVCR系列射频导纳料位开关是一种电容式物位控制技术发展起来的，防挂料(传感器

粘附之物料称位挂料)性能更好，工作更可靠，测量更准确，使用性更广的物位控制技术，

‘射频导纳’中 ‘射频’既高频，‘导纳’的含义为电学中阻抗的倒数，它由阻性成份，容

性成份，感性成份综合而成，所以射频导纳技术可以理解为用高频信号测量导纳的方法。

点位射频导纳技术与电容技术的重要区别是采用了三端技术和测量参量的多样性。电路单元

中心端测量信号与同轴电缆中心线连接，然后连接到传感器中心端上。同时同轴电缆屏蔽层

悬浮在一个幅度非常小又非常稳定的，但与测量信号等电位，同相位，同频率，但又没有直

接电气关系既互相隔离的电平上，其效果相当于，测量信号经过一个增益为‘1’，驱动能力

很强的同相放大器，输出与同轴电缆屏蔽层相连，然后再连到传感器的屏蔽层上。地线是电

缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与屏蔽层存在上述关系，所以二者之间没有

电位差，也就没有电流流过，既没有电流从中心线漏出来，相当于二者之间没有电容或电容

等于零。因此电缆的温度效应，安装电容也就不会产生影响。
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图 1.1传感器结构图

对于传感器上的挂料影响问题，采用一种新的传感器结构，五层同心结构，见图 1.1传

感器结构：最里层是中心探杆，中间是屏蔽层，最外面是接地的安装螺纹，用绝缘层将其分

别隔离起来。与同轴电缆的情况是一样的，中心探杆与屏蔽层之间没有电势差，即使传感器

上挂料阻抗较小，也不会有电流流过，电子仪器测量的仅仅是从传感器中心到对面罐壁(地)

的电流，因为屏蔽层能阻碍电流沿传感器返回流向容器壁，因而对地电流只能经传感器未端

通过被测物料到对面容器壁。既 UA=UB，IAB=(UA-UB)×Y=O 见图 1.2 测量的等效图。虽然屏蔽

层与容器壁之间存在电势差，两者之间有电流流过，但该电流不被测量，不影响测量结果。

这样就将测量端保护起来，不受挂料的影响。只有容器中的物料确实上升接触到中心探杆时，

通过被测物料，中心探杆与地之间才能形成被测电流，仪表检测到该电流，产生有效输出信

号。

UVCR系列射频导纳的设计技术由于引入了除电容以外地测量参量，尤其是电阻参量，

使得仪表量信号信噪比上升，大幅度的提高了仪表的分辨力，准确性和可靠性；测量参量的

多样性也有力地拓展了仪表的可靠应用领域。

图 1.2 测量的等效图
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1.3 产品性能指标

输出：DPDT 继电器(双刀双掷)

触点容量：250VAC：1A 有感，3A 无感

供电：185-255VAC，50/60Hz(标准)

95-135VAC，50/60Hz(可选)

18-30VDC(可选)(2W 最大)

分辨率：0.2pF 或更小

重复性：＜ 1mm(0.04″)(导电物料)

＜20mm(0.79″)(绝缘物料)

负载电阻能力：屏蔽端到地之间 150Ω

报警方式：可现场设置为 HLFS(高位报警及其故障保险方式)或 LLFS(低位报警及其故障

保险方式)

报警灯输出：灯灭— 物位报警； 灯亮—物位正常

环境温度：-40～+500℃(-40～932℉)

储存温度：-40～+75℃(-40～167℉)

响应时间：<0.5 秒

延时：1～55 秒(可选)

静电火花防护(对传感器)：抗浪涌冲击 1000V

射频防护(内置滤波器)对于来自 1.5 米(59″)以为的其它外露传感元件，电缆或输出线

路功率为 5W 的射频干扰，该变送器电路具有防护功能

探头长度：0.457m(18″)(标准)

0.1m(3.9″)～20m (787.4″)(可选)

电缆长度：5m(197″)(标准)，0.1(3.9″))50m(1968.5″)(可选)

电器接口： 20*1.5’’(电缆直径要求小于 12mm，0.47″)(其他可选)

过程连接：NPT1’’螺纹安装，法兰安装(其他螺纹可选)

安装：可选垂直，水平或任角度安装

外壳防护：符合 IP67 防护标准

防爆区域等级：EXD〔ia〕iaIICT4
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2 产品的安装

2.1 拆箱

小心打开包装并除去包装内的填充物，仔细核对装箱单上的所有内容，包括仪表型号，

电子单元和探头的系列号，安装附件，说明书等，若发现有错误，缺货或破损的现象，请立

即与我公司或当地代理商联系。

2.2 安装要求

UVCR系列射频导纳料位开关既可垂直安装又可水平安装。仪表安装时，必须保证传感

器的中心探杆和屏蔽层与容器壁(或安装管)互不接触，绝缘良好。安装螺纹与容器壁连接牢

固，电器连接良好，而且探头的屏蔽层要进入容器内部。对于有搅拌的场合，探头需支撑或

地锚固定(固定端要与探头绝缘)，水平安装的仪表进线口一定要向下，垂直安装线防爆管一

定要底于进线口的排水口，以防防爆管积水损伤仪表电子单元。

按隔爆要求安装的仪表，每一与防爆外壳相连的接线必须配有经认证过的密封填料函或

防爆钢管密封接头。认证过的密封填料函或防爆管密封接头产品请咨询本公司及代理商。仪

表安装区域要求有避雷装置，以防雷击。24VDC 电源纹波不得大于 200mV。电源地线要接在

标准地或标准地仪表地，不可接在动力地上。

2.3 一体式安装方法

UVCR 系列射频导纳料位开关的现场安装设计，应使其尽可能远离振动源，高温环境，

腐蚀性空气及任何可能造成机械损害的地方。如果不能满足要求，请将仪表换成分体式。

为便于调试，仪表应安装在有操作平台或类似平台的地方。环境温度应在-40～450℃之间。

2.4 分体式安装方法

当仪器安装在有较高的温度，较强的振动，有腐蚀性空气及任何可能造成机械损坏的地

方，请将仪器换成分体式安装。分体安装是指传感元件与电子单元部分分开安装，中间以厂

家所配的特殊信号电缆相连接，并且该电缆可截短不可加长。因此，探头安装在现场，电子

单元就可以安装在相对安全的场所，以利提高仪表使用寿命。信号电缆在安装时，不可盘成

螺旋状，多余的连接电缆应剪掉。电子单元中心端(CW)与同轴电缆中心线连接；电子单元屏

蔽端(DSH)接同轴电缆芯线屏蔽层。电子单元端防爆外壳可通过其两侧的安装孔固定在像安

装支架或墙壁这样的平面上。
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2.5 传感元件安装

传感元件(探头)的安装位置通常是由容器的开孔位置所决定，但不可将其安装在进料流

中，当容器内部无适当位置时，可考虑使用外浮筒或量筒安装(如能保证内外界面一致)。为

使设备正常，准备工作，请注意以下事项：

1.安装必须非常仔细，不要损伤传感器的绝缘层。探头及其屏蔽层不可与安装接口或容

器壁接触，并避免传感器使用过程中与安装接口，容器壁，物料等的机械磨损。

2.传感器不能安装与填充嘴(或槽)等物料直接流经的地方。若无法做到这一点，则要在

传感器与填充嘴(或槽)间加装隔板。

3.不要拆开传感器或松开安装密封盖。

4.用板手的平面部分拧紧传感器。

5.射频导纳料位开关硬杆传感器，安装时要考虑安装空间。缆式传感器安装后要拉直，

避免对地短路。

6.待测容器内部有搅拌或气流，料流，波动较大的场合和倾斜安装的传感器，除应避免

传感器的直接机械损伤外，还应考虑长时间的传感器的材料疲劳等间接机械损伤，因

此建议用户加装传感器的中间支撑和底部地锚固定。请注意，支撑与地锚应与传感器

绝缘，绝缘材料应选用绝缘强度高，硬度不高，有滑润功能不磨损传感器材料(如

PTFE)。若非如此，请考虑定期更换传感器。

7.应注意防止仪表护线管积水而危及仪表电子单元。

8.传感器地端要求与现场容器电器连接良好，非金属容器要求现场提供标准地。

注意：不要在探头或仪表机壳内采用单组份常温硫化密封剂，该物质经常含有乙酸，

将会腐蚀电子元件。应采用特殊的双组份密封剂(非腐蚀性)。
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2.6 典型安装示意图

管座安装和法兰安装 固定支撑安装

地锚安装 钓鱼杆式安装

图 2.1典型安装示意图
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外浮筒安装 不同方向安装

平板探头安装 开放池的支架安装

图 2.2 典型安装示意图
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2.7 系统接线示意图

图 2.3 系统接线示意图

2.8 传感器接线

在危险环境中打开仪表放爆壳体之前，一定要确认仪表已断电，并且继电器接线端已断

电 10 分钟以上！！！(下文不再提及)

一体式系统传感器与单元的接线已由厂家接好。如需重新接线，请参与图 2.4 一体式接

线图。所有的圆口接线端均接至传感器接线端；开口端接至电子单元接线端。

分体式接线法见图 2.5 分体接线图。端子接法与一体式的一样。
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图 2.4 整体接线图

图 2.5 分体接线图

2.9 电源及继电器接线

在继电器接线之前，一定要确认电源线未供电并且继电器线端已断电！ ！ ！

接线端子要求线缆导体截面积在 0.13-2.1mm(AWG14-26)，线缆绝缘强度 1500V。

在危险环境中每一与放爆外壳相连的接线必须配有已经认证过的密封配件既密封填料函或

防爆钢管密封接头。

继电器具有双刀双掷(DPDT)输出，继电器仅作为一个开关，不能直接带动较大功率的设

备。所有控制信号均由电子单元上部的端子排输出。
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电源及继电器接线方法：

1.拧开壳体上盖，将信号引线穿过密封填料函或防爆钢管密封接头从右侧线口伸入壳体。

2.将引线接于单元上部相应的接线端子中，并确认无误。

3.调节引线长度至适当尺寸，将密封填料函或放爆钢管密封接头拧紧。

4.将壳体上盖拧紧。

仪表采用常规逻辑方式，红灯亮时，继电器处于失电状态(复位)，通常此状态单元表

示报警(在断电时，继电器也处于失电状态，此时红灯不亮)。

高位报警方式通常用于高位报警，正常传感器不接触物料，即物位低于传感器位置。

低位报警方式通常用于地低位报警，正常传感器接触物料，即物位高于传感器位置。

如图 4.7 正常工作继电器触点位置图。有时高低位报警方式也用于现场选择是常开报

警，还是常闭报警。但是不推荐这样使用，因为这样会失去故障保险功能。

关于故障保险，当仪表出现意外故障(例如：掉电，屏蔽端对地短路)时，设定在高位

故障报警时变送器发出高位报警信号。设定在低位故障报警时变送器发出低位报警信

号。这就意味着仪表在断电时处于报警状态。

注：并不存在绝对的故障保险，本产品故障保险设计只含盖大部分重要参数。

3 产品的调试

3.1 工作点设置

电子单元设定点，它用于调节电子单元继电器动作的位置，顺时针旋转电位器，继电器

工作点升高，逆时针旋转电位器，继电器工作点降低。LED 绿灯亮意味电子单元继电器得电，

表示处于正常状态，而 LED 灯灭意味电子继电器失电复位，表示处于报警状态。

3.2 高低位报警方式设置

高低位报警方式表示是物料高于设定点报警还是低于设定点报警。高位报警方式(HLFS)

意味着继电器在物料高于设定点时报警。低位报警方式(LLFS)意味着继电器在物料低于设定

点报警。当订货时，仪表同时按用户要求设置高低位报警方式，(如无特殊要求，一般设为

HLFS)。高低位报警方式也可在现场在仪器电子单元上得左侧故障保险方式选择端口，选择

跳块位置进行设置。图 3.1 高低位报警方式。



与世界分享最优质的过程自动化解决方案

深圳市优威仪表技术有限公司 深圳市龙岗区南湾街道健民路 7 号南岭科技园 C3005

11

图 3.1 高低位报警方式

3.3 延时方式设置

延时调节在电子单元的右侧面。当单元具有延时功能时，电子单元的右侧面“延时”上

方有一圆孔，圆孔内有一个电位器，此电位器为延时调节。顺时针方向旋转电位器调节钮可

延长延时时间。延时功能只对电子单元由报警状态向正常状态转变的过程有效，即电子单元

总是第一时间输出报警信号，与延时设置无关。

3.4 仪表启动

在加电前，仔细检查电源线。调试过程中需打开仪表外壳。

此时仪表带电一定要注意人身安全。并且继电器接线端要求断电！ ！ ！

当完成标定后，必须重新将外壳装好。在危险环境中每一与放爆外壳相连的接线必须

配有已经认证过的密封配件即密封填料函或放爆钢管密封接头。

再加电前，仔细检查电源接线。调试过程中需打开仪表外壳，此时仪表带电，一定要注

意人身安全。且继电器接线要求断电。当完成标定后，需将外壳重新装好。

3.5 出厂标定

所有产品，厂家均设置为适用于测量导电物料水溶液，因而若用于这类场合中，则不需

再进行标定。

3.6 绝缘物料高位报警标定

1.确定物料在传感器之下，即未接触物料；

2.将设定电位器逆时针旋转到终点；

3.顺时针调节该旋钮至继电器恰好动作(即 LED 绿灯亮)；

4.升高物位令其覆盖传感器。 (此时 LED 绿灯灭)；

5.时刻注意调节工具的位置；

高位

低位

高位报警 低位报警

故障保险 故障保险
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6.缓慢地顺时针调节旋钮，直至继电器再次动作(即 LED 绿灯亮)或顺时针拧到终点，记

下所拧圈数；

7.逆时针调节旋钮，调节圈数为刚才记下圈数的一半；

8.标定完成，对于再标定来讲，所记下的 1/2 的圈数为“预负载”。

注意：若传感器接触物料与接触物料之间所对应的调节圈数少于 1 圈，请向公司咨询

3.7 导电物料高位报警标定

1.确定物料在传感器之下，即传感器未接触物料；

2.将设定点电位器逆时针到终点；

3.顺时针调节该旋钮至继电器恰好动作(既 LED 绿灯亮)；

4.缓慢地顺时针调节旋钮 2-5 圈，如果物料导电程度良好则多旋几圈。

3.8 预标定(或称空仓标定)(此标定以高位报警方式为例)

1.确定安装传感器的容器为空，且传感器安装无误；

2.将设定点电位器逆时针旋转到终点；

3.顺时针调节该旋钮至继电器恰好动作(即 LED 绿灯亮)；

4.缓慢地顺时针调节旋钮 3/4 圈，这个 3/4 圈称为预负载，如果物料绝缘强度很高，可

以为 1/2 圈，一般绝缘强度为 3/4，物料导电程度良好则多旋几圈。
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